
Fiche technique du produit

9001-061   EAN-No. 4000896258468

24 mm

• Compatible avec différents raccords système

• Résistant avec une longue durée de vie

• Utilisation d’une seule main – Manipulation simple également avec des gants

• Pour raccord d’alimentation en air : Allemagne (standard) ∙ Autriche ∙ Slovénie ∙ Hongrie ∙ Chine ∙ Inde ∙ Portugal ∙ Pologne ∙ Roumanie ∙
Turquie NW7,2 type Rectus correspond à HAZET raccord 9000-010/3

• Belgique ∙ France ∙ Pays-Bas ∙ Suisse ∙ NW5,5 (type Aro / Orion / Milton A-Style) correspond à HAZET raccord 9000-011/3

• Pays arabes ∙ Italie ∙ Espagne HAZET raccord 9000-012

• Israël / États-Unis correspond à HAZET raccord 9000-013

• Lincoln (US Automotive Lubrication System) filetage intérieur 16,41 mm / 3⁄8″

• Surface : nickelée

• Dimensions / longueur : 54.5 mm

• Diamètre: 24 mm

Numéro d’article 9001-061

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ ALLEMAGNE

https://www.hazet.de/kat_p_fr/896258468
https://www.hazet.de/kat_p_fr/896258468

