
Fiche technique du produit
4800/7   EAN-No. 4000896132874

7 pièces

Utilisation :
Contrôle de défauts d’étanchéité dans les systèmes de refroidissement et les circuits de chauffage

• Utilisation sur AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ A7 A8 ∙ TT ∙ VW Passat ∙ Golf 4 ∙ 5 ∙ Lupo (années 1998 →) ∙ Vento ∙ Jetta ∙ EOS ∙ Bora ∙ T5 ∙

CITROËN C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ FIAT Tipo ∙ Tempra ∙ MERCEDES-BENZ type 202 / 203 (classe C) ∙ 124 / 210

(classe E) ∙ 129 / 220 (classe S) ∙ 251 (classe R) ∙ 164 (classe M) ∙ NISSAN Micra ∙ OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Zafira A ∙ Meriva ∙ Signum ∙

Corsa ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT Safrane ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Twingo ∙ Trafic ∙ Master ∙ SEAT Arosa ∙ Córdoba ∙ Ibiza ∙ Toledo ∙ León ∙

ŠKODA Octavia ∙ Fabia ∙ Roomster

Contenu :

4800-1 ∙ 4800-2

4800-4A ∙ 6A ∙ 12A ∙ 15 ∙ 17

• Affectation aux types de véhicule : www.hazet.de → Service → Conseiller en matière d’utilisation → Adaptateur de radiateur 4800

• Coffret plastique

• Made In Germany

• Poids net (kg): 2 kg

• Nombre d’outils : 7

Numéro d’article 4800/7

4800

4800-1 • 4800-2

4800

4800-4A • 4800-6A

4800

4800-12A • 4800-15 •

4800-17

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ ALLEMAGNE

https://www.hazet.de/kat_p_fr/896132874
https://www.hazet.de/kat_p_fr/896132874

