
Produktdatenblatt

167-3 S   EAN-No. 4000896207206

L x B x H: 888 mm x 541 mm x 899 mm

Anwendung:

Flexibel und stabil für alle Zwecke

• Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Quadrat-Lochraster auf Seitenwänden

• 15-fach höhenverstellbar (mittlerer Boden)

• Weiterer Boden und Anti-Rutschmatte (2x 180-38) optional lieferbar

• Stabile Stahlblech-Konstruktion, Tragkraft pro Boden: 50 kg

• Große kugelgelagerte Räder (x 100 mm), 2 Lenkrollen (1 mit Doppelstopp), 2 Bockrollen

• Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden

• Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last

• Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

• Stabiler Fahrgriff, fest am Korpus montiert

• Für HAZET Safety-Insert-System, 2-Komponenten Weichschaumeinlage

• Traglast pro Ebene: 50 kg

• Seitliche Befestigungsmöglichkeiten für umfangreiches HAZET Zubehör-Programm (optional)

• Farbe: HAZET blau / Seitenwände Schwarz

• Gesamttragkraft (dynamisch): 150 kg

• Gesamttragkraft (statisch): 150 kg

• Made in Germany

• Abmessungen / Länge: 888 mm x 541 mm x 899 mm

• Netto-Gewicht (kg): 27,7 kg

• (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+ (2x)

• Höhe Arbeitsfläche: 845 mm

• Anzahl Bockrollen: 2 (x 100 mm)

• Anzahl Lenkrollen: 2 (x 100 mm)

Artikelnummer 167-3 S
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