
Produktdatenblatt
2584 LG-1 A   EAN-No. 4000896252817

SW 6 mm ∙ 7 ∙ b ∙ Lange Form

Anwendung:
Betätigung der Steckwelle an AUDI ∙ VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA
Betätigen der Befestigungsschrauben am Hitzeschutzblech beim Ausbau der Antriebswelle

• Drehmomentgesteuerter Schraubanzug z.B. mit HAZET 5110-3CT möglich (Herstellerangaben beachten)

• Universell einsetzbar bei tiefliegenden Verschraubungen

• Auch für Getriebeinstandsetzung

• Extralange Ausführung

• Made in Germany

• Antrieb: 7

• Abtrieb: b

• Schlüsselweite: 6 mm

• Abmessungen / Länge: 359 mm

• Länge l1: 332 mm

• Für Handbetätigung

Artikelnummer 2584 LG-1 A

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ GERMANY

https://www.hazet.de/kat_p_de/896252817
https://www.hazet.de/kat_p_de/896252817

