
Fiche technique du produit
2548 G-XZN 8   EAN-No. 4000896252701

Taille M8 ∙ 6 ∙ P

Utilisation :
Manœuvre des vis de fixation de la vanne 4/2 voies avec régulateur de liquide de refroidissement (remarque : le régulateur de liquide de

refroidissement se trouve à l’intérieur du tuyau de liquide de refroidissement et ne peut pas être remplacé individuellement)

• Avec un cardan pour une utilisation dans les endroits difficiles d’accès et pour contourner les obstacles : les vis de fixation se trouvent

derrière le filtre à huile et ne sont pas accessibles en ligne droite

• Utilisation par ex. sur : moteur diesel 4 cylindres (2,0 l Common-Rail) :

AUDI A3 année 2003→2013 ∙ TT année 2008→2014 ∙ A1 année 2011→2015 ∙ Q3 année 2011→2018

SEAT Altea année 2004→2015 ∙ León année 2005→2012 ∙ Altea XL année 2006→2015 ∙ Alhambra année 2010→2022

ŠKODA Octavia année 2004→2013 ∙ Superb année 2008→2015 ∙ Yeti année 2009→2017

VW Caddy année 2010-2015 ∙ Eos année 2008-2015 ∙ Golf Plus année 2008-2015 ∙ Passat année 2010→2017 ∙ Passat CC année

2008→2016 ∙ Scirocco année 2008→2017 ∙ Golf 6 année 2008→2012 ∙ Touran année 2010→2015 ∙ Beetle année 2011→2016 ∙ Jetta année

2010→2018 ∙ Tiguan année 2007→2018

• Made In Germany

• Entraînement : 6

• Sortie : P

• Taille:  ∙ M8

• Dimensions / longueur : 39.5 mm

• Longueur l1: 10 mm

• Utilisation manuelle

Numéro d’article 2548 G-XZN 8
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